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« osiguranje ispravne visinske razlike izmedu unutarnje i vanjske jedinice
Bez obzira, bila vanjska ili unutarnja jedinica, moze se postaviti na visu poziciju, ali razlika u visinama ne smije biti

veca od 5 m, kako slika prikazuje:
Unutarnja
jedinica

5m max.

jedinica

Savijanje bakrenih cijevi izmedu jedinica nuzno je smanjiti na najmanju mogucu mjeru !
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Slobodan prostor oko vanjske jedinice

Ulaz zraka

i T Razmak do zapreke
e g
i Ui
i i





image9.png
4. Postavljanje nosaca unutarnje jedinice

Cjevovod se moze postavljati prema skici 1. a utor za spoj cijevi na kadu unutarnje jedinice mora biti otvoren na
odgovaraju¢em mjestu.

Skica 1

lijevi ispust

lijevi straZniji ispust
desni ispust

straznji ispust
donji ispust

Tiplanje ploce za montazu unutamje jedinice

Plocu za zidnu montazu, potrebno je pricvrstiti vijcima 6 mm promjera i pripadajucim tiplama kom montaze plocu je
potrebno montirati ravno, uz pomoc vaser-vage. Ukoso montirana ploc¢a moze ugroziti praznjenje kondenzirane vode !
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Potreban alat, pribor i materijal:

.. I S

Tiple s vijcima Keizni odvijas Akumulatorska busilica/odvia Vaser vaga Olovka za ocrtavanje
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5. Busenje rupe u zidu

Skica 2

Prigvrsti trakom

5-10mm nize
(1/5-2/5")

Zidni poklopac Zidna ciev %

(vodilica) Zid
Unutra [7"/7} vanjska strana
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Rupu je potrebno busiti ispod ploce za montazu(ovisno o marki, tipu proizvodaca - pogledati preporuke za montazu od
proizvodaca klima uredaja), promjera 65 mm i busiti rupu s padom na vanjsku stranu zida 5 - 10 mm, (skica 2) tako da
kondenzirana voda moze lagano istjecati.
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Potreban pribor, alat i materijal:

~

Busilica Kruna 065 mm Digitalni detektor el vodova
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Cilev za plinsku fazu rashladnog plina

Zidni poklopac
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6. Postavljanje drenazne cijevi (odvod kondenzata)

Skica 3

Vodovi unutrasnje

jedinice

Skica 3.1. SadrZaj bunta

N s wN =

Ozitenje izmedu jedinica
Cijev za plin

Cijev za teku¢inu

Izolacija cijevi za plin
Izolacija cijevi za tekucinu
Zavr$na traka

Crijevo za kondenzat
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7. Postavljanje unutarnje jedinice




image17.png
Skica 4

Gornje kuke

Drzagi donjin
Donje kuke kuka
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Potrebno je provudi bunt (skica 3.1.), kroz rupu na zidu.
Nakon provlacenja bunta, potrebno je unutarnju jedinicu
objesiti na kuke s gornje strane ploce (skica 1). Tako da kuke
na donjem dijelu jedinice, odgovaraju kukama na donjem
dijelu ploce (skica 4).

Provjera:
* provijeriti jesu li gornje i donje zakacke dobro priévrscene,
* provjeriti vaser vagom da li je unutarnja jedinica u
vodoravnom polozaju,
« drenazna cijev ne smije biti savijena prema gore (kako
prikazuje skica 5)
« drenazna cijev mora biti postavljena ispod ostalih cijevi

(tekuce i plinske faze).
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Skica 5

- Drenaina cijev

Drenazna cijev
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8. Ugradnja vanjske jedinice
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Korak 1: Priévrséivanje postolja vanjske jedinice
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« Odaberite odgovarajuc¢e mjesto za ugradnju jedinice prema gradevinskoj konstrukciji
zgrade.

« Pricvrstite postolje vanjske jedinice na odabranom mjestu pomo¢i sidrenih vijaka.
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Napomena:

Prilikom ugradnje vanjske jedinice neophodno je pridrzavati se sigurnosnih uputa.
Provjerite da nosivost postolja odgovara cetverostrukoj masi jedinice.

Vanjska jedinica treba biti ugradena najmanje 30 cm iznad razine poda radi mjesta
za prikljucak odvodnog crijeva.

Za jedinice sa snagom hladenja od 2.3-5.0 kW potrebno je 6 vijaka;
Za jedinice sa snagom hladenja od 6.0-8.0 kW potrebno je 8 vijaka;

Za jedinice sa snagom hladenja od 10.0-16.0 kW potrebno je 10 vijaka.
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Korak 2: Izvedite priklju¢ak za odvodno crijevo.

o L
3
Izlaz za odvod vode — N Postolje
priklju&ak za

Odvodno crijevo odvod vode
\/

Odvod kondenzata s vanjske jedinice

Odvod kondenzata s unutarnje jedinice

e Staviti prikljucak za
odvod vode iz vanjske
jedinice u otvor u
postolju, vidi sliku lijevo.

¢ Na izlaz prikljuciti
odvodno crijevo.
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Korak 3: Pri¢vrstite vanjsku jedinicu

Otvori u nogicama * Staviti vanjsku jedinicu na postolje.
o Pri¢vrstiti vanjsku jedinicu pomocu vijaka koji se stavljaju u otvore u nogicama.
m/\m
FO
FO
- + -
e

Otvori u nogicama
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Promjer Zatezni
ﬁ:mﬁ‘; moment (N.m)
26 15-20
29,52 30-40
212 45-55
216 60-65
219 70-75

Zategnite spojnu maticu momentnim kljuéem prema podacima u tablici.
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Clevomonnos

Vertlasiadnog sedstva fska clev

Drska
Odvijti vijak na desnoj rucki vanjske Odvijte kapu ventila i namjestite
jedinice i zamijenite drsku. prosireno grlo cijevi na prikljuéak na

ventilu.

Prvo zategnite spojnu maticu
rukom.
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Promjer Zatezni
ﬁ:mﬁ‘; moment (N.m)
26 15-20
29,52 30-40
212 45-55
216 60-65
219 70-75

Zategnite spojnu maticu momentnim kljuéem prema podacima u tablici.
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Clevomonnos

Vertlasiadnog sedstva fska clev

Drska
Odvijti vijak na desnoj rucki vanjske Odvijte kapu ventila i namjestite
jedinice i zamijenite drsku. prosireno grlo cijevi na prikljuéak na

ventilu.

Prvo zategnite spojnu maticu
rukom.
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Korak 4: Prikljucite spojne cijevi na vanjsku jedinicu.
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Prosirivanje grla cijevi - "pertlovanje”
Napomena: Glavni uzrok curenja rashladnog sredstva je nepravilno prosireno grlo cijevi. Prosirivanje grla izvrsite

prema sljedecim uputama.

1. Rezanje cijevi J x x x

Ukosene Neravna Srhe
* Izmjerite udaljenost izmedu unutarnje i vanjske jedinice !

* Izrezite cijevi na potrebnu duljinu pomocu rezaca cijevi.
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2. Skidanje srhova Cijev

Noz za
skidanje srha

* Potrebno je skinuti srhe pomocu noza za skidanje srha i
sprijecite padanje sitnih cestica metala u unutrasnjost cijevi. Nagnuti

prema

dolje
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3. Navuéi odgovarajucu izolaciju preko cijevi.
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5. Prosirivanje grla cijevi
« Prosirite kraj cijevi pomocu alata prosirivanje (alat za prosirivanje cijevi).

« Dimenzija ,A" se razlikuje po promjeru cijevi (vidi sljedecu tablicu)
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4. Priprema spoja

* Skinite spojne matice sa spojne cijevi unutarnje jedinice i sa ventila Spojna matica

vanjske jedinice i stavite ih na cijev. -
Spojna cijev
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Alat za
p/ro§irivanje
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Vanjski promjer

A (mm)

(mm) Maks. | Min.
26—6,35 (1/4") 1,3 0,7
29,52 (3/8") 1.6 1.0
@12—12,70 (112" | 1.8 1,0
215,8—16 (5/8") 2,4 2,2
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Glatka povrsina
\___/

' Nepravilno proSirena cijev
LD Y Y Y N
N

Nagib ~ OStecena Pukotine  Nejednaka
povrsina debljina

Jednaka duljina
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6. Izvrsiti pregled proirenja cijevi

« Provjerite da je grlo cijevi ispravno prosireno. Ukoliko utvrdite bilo kakvu
gresku, ponovo prosirite grlo cijevi prema gore navedenim uputama.
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1. Nazivi dijelova

Unutarnja jedinica

5 Ulaz zraka
Resetka za ulaz zraka 7 Tipka za sludaj nuzde

Panel

Filtar
zraka

Otvor za zrak ﬂ >
Kanal za zrak Izlaz zraka

Zaititni prsten
5 zacijev
Wy

Daljinski
upravijac

Resetka za
izlaz zraka

Montaza klima uredaja

Vanjska jedinica

Kabelza
napajanje™

Izlaz zraka

Spojna djev

— Gievzaispust
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M

Make Flair Copper Pipe .
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Korak 5: Prikljucak elektri¢nih kabela na vanjsku jedinicu.

« Skinite drza¢/kopéu kabela, prikljucite vodice naponskog kabela i upravljackog kabela (samo na modelima s funkcijom
Grijanje) na redne stezaljke prema bojama, i pritegnite vijke rednih stezaljki.

0BK. 12K Tip uredaa s lopinsko Gpkom 05K Tip uredoja s opinsko opk
p— e

w2 ]3]®

1

T, ] = 1 o
iy ﬁ N l = Nopssne opkon
W\H\IHH N\HI\ i o untamie uredaja :
iy HIH s =

| — Y e

Priducene -

p{ e 15K A T et s

N[ 2| 3| L|N

puEISEY

LN

Prijutenje untarmie Noame
Jodnce-

NAPOMENA: za ovu radnu operaciju, nuzno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca koje se isporuéuju za svaki split klima

sustav!
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Primjer elektricnog spoja vanjske jedinice na klima uredaju FUJlair, na $kolskom ucilu

« Nakon pritezanja vijaka laganim potezanjem provjerite da je kabel dobro pricvracen.

« Naponski kabel se ne smije prekidati, produzavati niti skracivati.
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Korak 6: Poravnavanje cijevi

« Cijevi moraju biti postavljene duZ zida. Cijevi se mogu prema potrebi
saviti odnosno prekriti. Najmanji polumijer savijanja cijevi je 10 cm.
« Ako je vanjska jedinica postavljena iznad otvora u zidu, neophodno je

napraviti cijevni luk u obliku slova U ispred mjesta prolaza cijevi kroz zid u

prostoriju da kisnica ne bi tekla po cijevi u prostoriju.
(

A

Luk je u obliku slova

[

Odvodno crijevo
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Napomena:

+ Odvodno crijevo ne smije prolaziti preko

otvora u zidu na visini iznad visine ispusta za / Crjevone s
ispustanje vode iz unutarnje jedinice J :l‘:l' :ﬂvnleno prema

1 =
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+ Radi nesmetanog istjecanja zavrsetak crijeva ne

smije biti uronjen u vodu

Zavisetak cijevi ne
smile bifl urenjen v
vody
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« Odvodno crijevo mora biti malo nagnuto prema
dolje. Crijevo ne smije biti savijeno prema gore,
ne smije biti postavljeno vijugavo i sl.

B —

Ll

Crijevo ne smije biti
postavljeno vijugavo
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Korak 7: Uklanjanje zraka pomocu vakuumske sisaljke

Zasto vazno vakuumirati sustav, prije pustanja u rad ?

Kada je unutarnja jedinica povezana cijevima s vanjskom jedinicom, tada se u unutarnjoj jedinici i bakrenim cijevima
nalazi zrak. prije pustanja u rad klima uredaja, vakuumskom sisaljkom, potrebno je ukloniti sav zrak i viagu iz unutarnje
jedinice i cijevi koje spajaju unutarnju i vanjsku jedinicu. Mijesanje zraka i rashladne tvari, moze dovesti do smanjene
utinkovitosti pri radu klima uredaja.

Stvar je U tome $to obicni zracni prostor sadrzi cestice vode koje se mogu zamrznuti, na primjer, u kapilarnoj cijevi klima
uredaja, to ce dovesti do povecanog opterecenja kompresora i njegovog daljnjeg neuspjeha.
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Kako se vrsi vakuumiranje ?

« Skinite kape s ventila rashladnog sredstva i plinskog
ventila te kapu s otvora za dopunjavanje rashladnog
sredstva.

* Prikljucite crijevo za crpljenje od manometarske grupe
na priklju¢ak za dopunjavanje rashladnog sredstva na
plinskom ventilu, i zatim priklju¢ite manometarsku grupu
preko drugog crijeva na vakuumsku sisaljku.

* Otvorite ventil na manometarskoj grupi, ukljucite
vakuumsku sisaljku i crpite zrak oko 10-15 minuta. Tlak
mora ostati na razini -0,1 MPa.

* Zaustavite vakuumsku sisaljku i pricekajte 1-2 minute.
Tlak mora ostati na razini -0,1 MPa. Porast tlaka iznad
ove vrijednosti moze znaciti nezabrtvljenost kruga
hladenja.

* Odspojite manometarsku grupu pomocu imbus kljuca
skroz otvorite ventil rashladnog sredstva i plinski ventil.

* Ponovo navijte kape na ventile i otvor za dopunjavanje
rashladnog sredstva.

Ventil rashladnog
sredstva

Plinski ventil

Manometar

Kapa ventila

dopunjavanje
rashladnog sredstva

Vakuumsk
a sisaljka

Imbusni
kljuc,

Zatvoriti
Otvoriti
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Pomocéu sapunice: - nepropusnost cijevi i spojeva mozete provijeriti jednostavno
pomocu sapunice. Nanesite sapunicu na mjesto koje Zelite provijeriti i ostavite je tamo

najmanje 3 minute. Stvaranje zraénih mjehuri¢a indicira curenje rashladnog sredstva.
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Provjera zabrtvljenosti
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Montaza split klima uredaja - koristan video (pogledati od 1:45 do 13:44)
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2. Odabir pozicije postavljanja unutarnje jedinice

* unutarnju jedinicu uredaja potrebno je postaviti na poziciju s koje zrak iz isparivaca moze doseci svaki kut prostorije
* onemoguciti blokiranje ulaznog i izlaznog zraka

» izbjegavati mjesta gdje dolazi do pojave velike kolicine dima ili pare

* ne postavljati uredaj iznad glazbenih linija, instrumenata, televizora, racunala i slicnih, skupih uredaja

* ne postavljati uredaj tako da ispuhivac uredaja bude u blizini pozarnog alarma (za vrijeme rada klima-uredaja alarm
moze biti aktiviran uslijed djelovanja toplog zraka).

« nuzno je osigurati dovoljno prostora u neposrednoj okolini unutarnje jedinice klima - uredaja:
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Razmak do stropa

{} >15cm
| Razmak dozida
Razmak do zida
>20cm <j\> >20cm
|

230-260cm

Razmak do poda
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Minimalne velicine odmicanja unutamje jedinice od stropa, poda i bocnih zidova,




